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 STORIA DEL MANUFATTO

Ø Ricostruzione delle fasi di crescita dell’edificio

Complesso abbaziale di S. Andrea di Borzone
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Ø Ricostruzione delle fasi di crescita di un aggregato

Accrescimenti
Intasamenti
Rifusioni
Sopraelevazioni

Rifusioni e sopraelevazioni nelle schiere medioevali genovesi
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Ø Trasformazione dell’edificio o di edifici adiacenti

Torre incorporata negli edifici adiacenti - Città di Castello
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Ø Individuazione di eventi traumatici per la
costruzione (eventi sismici, fulmini, ecc.)

Preci - località Roccanolfi

S. Lucia - Foligno

S. Maria Assunta
Sellano - località Montesanto
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Ø Storia dei dissesti subiti dagli edifici.

Ogni lesione costituisce una ferita difficilmente risanabile

S. Antimo - Valfabbrica

Sulla facciata è visibile una
lesione già risarcita che si è
nuovamente aperta in seguito
all'azione del sisma.
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Ø Storia degli interventi di consolidamento

Contrafforti in un edificio di Preci - località Roccanolfi
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Speroni murari realizzati nel portico della canonica di S. Florido a Città di
Castello dopo il sisma del 1789

Recente rifacimento della copertura e "consolidamento" delle volte
Sacre Stimmate di S. Francesco - Cannara
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Chiesa di S. Salvatore
Norcia - Località Campi

Trasformazioni della
fabbrica (realizzazione
di una seconda navata)
ricostruzioni a seguito di
evento sismico (vela
campanaria) e interventi
di miglioramento sismico
(contrafforti)
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Consolidamenti tradizionali di solai lignei
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